PETEC Verbindungstechnik GmbH
Wistenbuch 26 - D-96132 Schlisselfeld
Tel.: +49 9555-809940 - www.petec.de

VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

B A
PETECN)

POWER BIBOND (TOPFZEIT/VERARBEITUNGSZEIT 3 MINUTEN)

Schnellhartender Zweikomponenten-Universal-Hochleistungs-Klebstoff auf Methacrylatbasis mit extrem starker Klebekraft.

EINSATZBEREICHE:

Universell einsetzbar im Karosserie- und Fahrzeugbau (z. B. Stol3fanger, Kiihler, Beleuchtung, Haltegriffe, Konsolenteile, Spoi-
ler, Telefon-/Lautsprecherbefestigung u.v.m.) sowie Kunststofftechnik, Holzverarbeitung, Elektrotechnik, Befestigungstechnik,
Metall-, Messe-, Modell-, Maschinenbau u.v.m. Zum Reparieren, Kleben und Fillen von Léchern, Rissen und Fugen von Metall,
Kunststoff, Holz, Stein, Beton, Glas u.v.m. Hervorragend geeignet fir Anwendungen im Bereich Automobil, Caravan, Boot, In-
dustrie, Handwerk, Haushalt und Hobby.

EIGENSCHAFTEN:

| verklebt fast alle Kunststoffe B universell einsetzbar im Innen- und Auenbereich

m einfache Anwendung | tropft nicht, ist leicht modellierbar

m hochfeste Verbindung m starke Klebekraft und schnelle Aushdrtung

m hohe Zug-, Scher- und Schélfestigkeit m schleifbar und mit vielen Lackiersystemen Uberlackierbar

m witterungs-, UV- und alterungsbestandig m bestandig gegen Wasser, Salzwasser, Ol, Kraftstoff und viele Chemikalien

m saubere Verklebung und hundertprozentiges Mischungsverhaltnis durch Mischrohr

m ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff, Gummi, Holz, Stein, Beton, Glas und vielen weiteren Materialien, mit- und
untereinander

TECHNISCHE DATEN:

Basis Methyl Methacrylat
Mischungsverhaltnis 1:1 (Volumen)

Farbe weil3/gelb

Aushértesystem 2 Komponenten (Harz und Harter)
Topfzeit/Verarbeitungzeit 3 Minuten

Handfestigkeit 6 Minuten
Aushértung/Endfestigkeit 12 Stunden

Zugscherfestigkeit (materialabhangig) 22 N/mm?
Temperaturbestandigkeit —-40°C bis +120°C
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C

Lagerfahigkeit 9 Monate, kiihl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberflache nach Méglichkeit anschleifen, mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) grindlich reinigen und ent-
fetten. Als Haftvermittler bei Kunststoffen empfehlen wir PETEC Kunststoff Primer (Art.-Nr. 98315). 50ml Doppelkartusche in
PETEC Ausdrlckpistole (Art.-Nr. 98502) einsetzen. Verschlusskappe abnehmen, benétigte Klebstoffmenge ausdriicken und
vermischen oder Mischrohr aufsetzen (Pausen von mehr als drei Minuten vermeiden, da Klebstoff auch im Mischrohr aus-
hartet) und direkt auf die Klebestelle einseitig auftragen. Zu verklebende Materialien innerhalb von drei Minuten zusam-
menflgen. Nach Gebrauch Doppelspritze mit Verschlusskappe verschlieBen. Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der
PETEC-Datenbldtter unter www.petec.de)

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch
nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung
und Verarbeitung der Produkte erfolgen aul3erhalb unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher ausschlieflich in Ihrem Verantwortungsbereich.
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Art.-Nr. 98533

Art.-Nr. 98550

Art.-Nr. 98625

Verkaufs-Display
12 x SB-Karte

50 ml Doppel-
kartusche

24 ml Doppelspritze
SB-Karte

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch
nicht von der eigenen Prifung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung
und Verarbeitung der Produkte erfolgen aulerhalb unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher ausschlielich in Ihrem Verantwortungsbereich.
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